
USB السلكية CCD قارئ الباركود من yumite

/ timesالباركود الباركود لديهم ارتفاع سرعة القراءة. يمكن أن تصل إلى CCD 280 لدينا السلكية الماسح الضوئي
ثانية.
 .فإنه من السهل أن الإعداد والاستخدام .USB ويتميز تصميم وعرة وموثوق بها والتوصيل والتشغيل واجهة

ماسح الباركود أفضل حل لتجارة التجزئة، والتطبيقات الصناعية CCD المحمولة USB الميزات وأقل تكلفة جعل هذا
والطبية الخفيفة. التقاط واحد اليوم!
تكلفة ماسح أقل يسلم المسح الأساسية، وذات جودة عالية لمجموعة CCD المحمولة الباركود Yumite USBو
.واسعة من الوظائف جمع البيانات للمساعدة في تحسين المعاملات الروتينية، أتمتة العمليات الورقية وزيادة الإنتاجية

الحصول على الأداء البصري المتفوق مع الحد الادنى من القرار وعلى مسافة القراءة القصوى مع هذا الاتصال
فإنه من السهل أن .USB الباركود. ويتميز تصميم وعرة وموثوق بها والتوصيل والتشغيل واجهة CCD الماسح الضوئي
 .الإعداد والاستخدام



USB المحمولة CCD ماسح الباركود-أقل تكلفة YT-1001 غير قادرة على تحسين السرعة والدقة والإنتاجية.

،UPC الشعبية بما في ذلك Dمحرك الفحص يضم أي أجزاء متحركة لسنوات من خدمة موثوقة قراءة الباركود 1 
EAN، ASCII، MSI / PLESSEY، GS1 DataBar وأكثر من ذلك. من السهل لتنفيذ وسهلة الاستخدام، فك لوحة
المفاتيح إسفين المدمج في يرسل البيانات الممسوحة ضوئيا إلى التطبيق النشط حيث يبدو كما لو أنه تم كتابتها يدويا
كابل يتكامل مع معظم أجهزة RS232 أو USB أو مرتبطا مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر. لها تنوعا للتحويل واجهة
الكمبيوتر دون وجود إمدادات الطاقة الخارجية. مع معدل المسح من 280 مرة في الثانية الواحدة ومجموعة قراءة
دقيقة لمدة تصل إلى 50 سم (20 بوصة)، وهذا النموذج يقدم، لجميع الأغراض حل فعال وكفؤ المسح اليومي لأقل
تطلبا نقاط البيع والمكاتب و غيرها من التطبيقات ذات الإضاءة المحيطة للحد من إدخال البيانات يدويا، والمعاملات
.السرعة وتقليل الأخطاء







USB المحمولة CCD ،ماسح الباركود يمكن استخدامها في السوبر ماركت، لوجستية، مكتبة
.المستشفيات، الخ






