
Yumite YT-M401 ماسح الباركود وحدة Dالسلكية 2

YT-M401 2 هو وحدة الباركودD السلكية المصغرة التي هي صغيرة ورائعة ويمكن دمجها بسهولة في مختلف
إلخ PDA، POS ،الأكشاك، وآلات التذاكر، صراف آلي
QR كود 1. دعم مايكرو
2.better والسرعة
3.صفر خطأ
4.التخصيص

معلمة الأداء

الحث الأشعة تحت الحمراء المسافات 150 - 200MM
المصدر الضوئي 620nm المرئية ضوء الصمام الثنائي الأحمر
التصوير الاستشعار CMOS (صورة)
نسبة القرار 752 × 480
دقة الصورة ≥ 5mil



قراءة عمق

قانون 39 -280mm 40MM (10mil)85 ؛mm 325 وmm ~ (15mil)
PDF417 -225mm 60MM (10mil)60 ؛MM ~ 340MM (15mil)
مصفوفة البيانات -155mm 20MM (10mil)35 ؛MM ~ 235mm (15mil)
رمز الاستجابة السريعة -150mm 35MM (10mil)20 ؛MM ~ 230mm (15mil)

الحد الأدنى التباين ≥ 30٪

الباركود أنواع

2D PDF417، رمز الاستجابة السريعة (نموذج 02/01)، الصغير QR،
.(ECC200، ECC000،050، 080، 100140) البيانات مصفوفة 

1D
CODE128، EAN-13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، Codabar،
،UCC / EAN-128 ،قانون ITF-6، ITF-14، ISBN، 93 ،معشق 2 من 5
GS1 Databar، ،5 ماتريكس 2 من 5، قانون 11، الصناعية 2 من
الخ Plessey، MSI-Plessey ،ستاندرد 2 من 5

فك السرعة 300times / ثانية

الباركود الحساسية
إمالة ± 55 °
تناوب ± 360 °
انحراف ± 55 °

ميناء واجهة البيانات TTL أو RS232
وضع ثلاثة الزناد 1.Auto 2 الزناد.RS232 3 الزناد. IO إشارة الزناد
الأداء الميكانيكية والكهربائية
(الحجم (الطول × العرض × الارتفاع ملم 22.4 × 50 × 70.3
الوزن 47g و
مؤشر LED صفارات الإنذار وضوء
.كحد أقصى 1150mw
العمل الجهد DC5V

التيار
Max.Curren 230ma
العمل الحالي 100MA
الاحتياطية بنسبة الحالي 50MA

قائمة الإكسسوارات

خط البيانات
RS232 (1.8M)
2.54MM 1.2) الكابلات المرنةM)
IO كابل التحكم

دليل التشغيل واحد
المعلمة البيئية
درجة حرارة التخزين  -40 ° C ~ 60 ° C
درجة حرارة العمل  -25 ° C ~ 60 ° C
الرطوبة النسبية 0 ~ 95٪ 
مدى ارتفاع 2M
تقييم الملكية الفكرية IP52
الشهادات
CE، بنفايات، EMC، لفد، ISO9001: 2008، ISO14001: 2004






