
Yumite YT-1501 433 لاسلكيMHZ CCD ماسح الباركود مع
محطة شحن

Yumite YT-1501 433 هوMHz اللاسلكي مع شحن الماسح الضوئي قاعدة الباركود. التي مع سرعة أكبر وبأسعار
.تنافسية وجودة
هو غير مريحة للاستخدام، التوصيل والتشغيل. لا تحتاج تثبيت أي إجراء. مهد ليس فقط جهاز استقبال ولكن أيضا حالة
يمكن أن تعمل بشكل مستمر YT-1501 .الشحن، وعندما وضعت الماسح الضوئي في المهد، يمكن أن يتم شحنه
عندما مشحونة بالكامل وتخزين كبيرة جدا لأكثر من بيانات hours  .300،000ل8
في منطقة مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، عندما بها قبالة تلقي المدى، فإن Mممكن تسلم البيانات من مسافة 400
.الماسح الضوئي تتحول إلى وضع التخزين نفسه حتى لا تضيع البيانات

فريدة من نوعها CCD وحل MHZالتكنولوجيا اللاسلكية 433

دعم الشاشة، غامض وشريط ناقص رموز

أفضل قطرة المقاومة

Mنقل أطول مسافة 400-300

سرعة / ثانية timesأسرع 280



واحد إلى واحد الاقتران، ووضع سهل

عبها الضوئي والمسح الضوئي والسيارات المسح المستمر

كبير، على قدم المساواة لإنقاذ أكثر من 300،000 الرموز الشريطية MBالقدرة 8

دعم التخصيص

(لاسلكي يحيل المسافة (دون حاجز 300 - 400M

الحث الأشعة تحت الحمراء بعد -
المصدر الضوئي 620nm المرئية ضوء الصمام الثنائي الأحمر
التصوير الاستشعار CCD
دقة الصورة 2500Pixel
الدقة القراءة ≥ 5mil
الحد الأدنى التباين ≥ 30٪

فك القدرة CODE128، EAN-13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، Codabar،  5 معشق 2 من، ISBN،
.إلخ ،UCC / EAN-128، GS1 Databar ،قانون 93

فك السرعة 280times / ثانية

الباركود
الحساسية

إمالة ± 55 °
تدوير ± 25 °
انحراف ± 75 °

واجهة البيانات RJ-45
الأداء الكهربائي Mechancialو

(الحجم (الطول × العرض × الارتفاع مم 117.5 × 84 × 210
الوزن 320G
مؤشر LED صفارات الإنذار وضوء
سعة البطارية 600MAH
.كحد أقصى 750mw
العمل الجهد DC5V

تيار

Max.Current 150MA
العمل تيار 90MA
تعليق تيار 68ma
نائم تيار 3UA

الشحن الحالية 450MA
قائمة الإكسسوارات

كابل بيانات USB مايكرو
-

RECIVER لاسلكي -
القرص المضغوط -
Opertation دليل 1
محطة تهمة 1

بيئي معلمة
درجة حرارة التخزين  -40 ° C ~ 60 ° C
درجة حرارة العمل درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
الرطوبة النسبية 0 ~ 95٪ 
مدى ارتفاع 2M
تقييم الملكية الفكرية IP52

شهادة
CE، بنفايات، EMC، لفد، ISO9001: 2008، ISO14001: 2004








