
Yumite YT-860 2.4G اللاسلكية الباركود ماسحة
ليزر مع لصناعة السيارات في المعنى

YT-860 2.4 هوG الصين ليزر الباركود الماسح الضوئي الباركود لاسلكي محمول مع الذاكرة. لديها مسافة الإرسال
بدون الحاجز). ويمكن حملها واستخدامها في مستودع، مكتبة واللوجستية، سوبر ماركت) Mاللاسلكية فائقة - 300
.والمستشفيات وهلم جرا

2.4G اللاسلكية وحل ليزر

المادية وغير المادية المطاط حماية العدسة ويعزز إلى حد كبير أداء مكافحة الإفلات

من السهل استخدام، الإعداد السهل

أي ما يعادل لإنقاذ أكثر من 10000 الرموز الشريطية ،Kسعة كبيرة 512

تواصل العمل لمدة 8 ساعات

رقما رقائق فك لسرعة أكبر ونسبة الخطأ أقل 32



دعم إخراج أكثر من 24 بلدا لغات لوحة المفاتيح

المتلقي، التوصيل والتشغيل mini USB مع

عدم فقدان الوضع ووضع المخزون

OS دعم نظام ويندوز وماك

لاسلكي يحيل
المسافة

داخلي 20-50M

بيئة مفتوحة في
الهواء الطلق About300M

الحث الأشعة تحت الحمراء بعد -
المصدر الضوئي 650NM الضوء المرئي الصمام الثنائي الأحمر
دقة الصورة ≥4mil
الحد الأدنى التباين ≥ 30٪

فك القدرة

UPC / EAN / يناير، UPC / EAN مع المكملة،  UCC / EAN128،
CODE39، MSI، Code11، CODE39 ASCll الكامل،  CODE39
Trioptic، CODE128، CODE128 كامل ASCll Codabar، Code93،
الصينية 2 من IATA، RSSvanrians، Codabar، ،5 المتقطعة 2 من 5
،معشق 2/5،  معشق 2 من 5، الدولية الباركود العامة الأبعاد
egChina رمز الخدمة البريدية، إلخ.

فك السرعة 100times / ثانية

الباركود
حساسية

إمالة درجة 65 ±
تدوير ± 42 °
انحراف ± 60 °

واجهة البيانات RJ-45
والميكانيكية الأداء الكهربائي

(الحجم (الطول × العرض × الارتفاع مم 154.6 × 70 × 92.5
الوزن 166g
مؤشر LED صفارات الإنذار وضوء
سعة البطارية 600MAH
.كحد أقصى 350mw
العمل الجهد DC5V

تيار

Max.Current 70MA
العمل تيار 65ma
Standbu تيار 43ma
نائم تيار ≤ 4ua

الشحن الحالية 450MA
ملحق

كابل بيانات USB مايكرو
-

استقبال لاسلكي 2.4GHZ
القرص المضغوط -
دليل التشغيل 1
محطة تهمة -

بيئي معلمة



درجة حرارة التخزين  -40 ° C ~ 60 ° C
درجة حرارة العمل درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
الرطوبة النسبية 0 ~ 95٪ 
مدى ارتفاع 1.5M
تقييم الملكية الفكرية IP52

شهادة
CE، بنفايات، EMC، لفد، ISO9001: 2008، ISO14001: 2004






