
1D CCD Scan Engine čtečka čárových kódů YT-ER20

YT-ER20 je první generace miniaturní CCD skenování Motor ze strany Yumite se stejným
kompaktním provedení a modernizované 32-bit mikroprocesor. Nový model má ostřejší
snímací výkon a podporuje standardní sériový port, USB rozhraní a USB virtuální COM port.

To lze snadno integrovat bez úpravy stávajícího hardwarovou platformu ve většině případů.
S jedním z nejmenší stopy k dispozici, a dva montážní otvory vyhrazena, YT-ER20 je
navržena pro snadnou integraci do většiny aplikací sběru dat.

Optický Zdroj 620nm Viditelné červené light dioda
Sensor Imaging CCD
Rozlišení Poměr 2500 pixel
Rozlišení obrazu ≥ 5mil
Minimální Contrast ≥ 30%

Typy čárových kódů
Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,
 Interleaved 2 z 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar
atd.

Dekódování Speed 280times / s

Barcode Citlivost
Náklon ± 55 °
Střídat ± 25 °
Odklon ± 75 °

Datový port rozhraní FPC plochý kabel, odstup: 12 * 0,5 mm
Mechanické a Elektrický výkon
Rozměry (délka x šířka x výška) 33,7 × 25,8 × 9,9 mm



Hmotnost (s výjimkou kabel) 9g
Indikátor bzučák a LED dioda
Max.Power 400mW
Pracovní napětí DC5V

Aktuální 

Max.Current 80mA
Pracovní Aktuální 74mA
Pohotovostní Aktuální 24mA
Spací Aktuální -

Seznam příslušenství

Datové vedení
  Datové vedení USB
   Datové vedení RS232

Environmentální Parametr
Skladovací teplota  -40 ° C ~ 60 ° C
Provozní teplota 0 ° C ~ 50 ° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95% 
Certifikáty
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO 14001: 2004






