
Bluetooth Bezdrátové Barcode
Scanner Podporuje Windows,
Android, iOS, Mac OS a Pracuje s
iPad, iPhone, Android telefony,
tablety či počítače

Popis



Yumite Bluetooth Barcode SCanner:

A. Podporuje standardní protokol Bluetooth, a to až do 33 stop s jedním rozsahem, žádný
software nebo adaptéry potřebné, jednoduše připojit a spustit skenování; Bezdrátové
připojení k Bluetooth umožňuje obejít bez jakýchkoliv kabelů, zvyklý skenovacích časová
nastavení nebo ovládání hlasitosti kódů

b. 512 KB vnitřní paměti podporuje až deset tisíc čárové kódy v režimu inventáře, pokud
není připojen, můžete nahrát data odpovídajícím způsobem na přístroj kdykoliv, kdy budete
potřebovat;

C. Kompatibilní operační systémy: Podporuje Windows XP / 7/8, Android 4.0 Nad, iOS, Mac
OS, Mobile6 / WinCE; pracuje s počítač, smartphone, tablet a mobilní PDA

d. adaptér Bluetooth k dispozici pro uživatele PC, umožňuje, aby jakákoli počítače /
notebooku s USB portem, aby se stal Bluetooth počítač;

E. Obsah balení: Yumite YT-892 skener, USB kabel, návod k použití.

Specifikace:

Bezdrátový vysílací Vzdálenost
(Bez bariéra) 15 - 20M

infračervené indukce disrance -
optický zdroj 650nm viditelné červené světlo dioda
čtení Precision ≥ 4mil
Minimální Contrast ≥ 30%

dekódování Kapacita

UPC / EAN / JAN, UPC / EAN s supplementals,  UCC / EAN128,
Code39, MSI, Code11, Code39 Plná ASCll,  Code39 Trioptic, Code128,
Code128 Plná ASCll Codabar, Code93, Diskrétní 2 z 5 IATA,
RSSvanrians, Codabar, čínština 2 z 5 proložené 2/5,  Interleaved 2 z 5,
mezinárodní obecné rozměrné čárové kódy, e.g.China Postal Service
kódu, atd.

dekódování Speed 100time / s

čárový kód
Citlivost

Náklon ± 65 °
Totate ± 42 °
Výchylka ± 60 °

datové rozhraní RJ-45
mechanické a elektrický výkon
Rozměry (délka x šířka x výška) 92,5 x 70 x 154,6 mm
Hmotnost 168g
Indikátor Siréna a LED světlo
Kapacita akumulátoru 600mAh
Max. Moc 350 mW
WPráce napětí DC5V

Aktuální

Max.Current 70mA
Pracovní
Aktuální 66mA

Pohotovostní
Aktuální 45mA

Spací Aktuální ≤ 2ua



nabíjecí proud 450mA
Seznam příslušenství
datový kabel USB
bezdrátový přijímač 1
CD 1
Návod k použití 1
stanice nabíjení -
ekologický Parametr
skladovací teplota  -40 ° C až 60 ° C
Provozní teplota 0 ° C až 50 ° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95% 
výška Rozsah 1.5M
IP Rating IP52
Osvědčení
CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO 14001: 2004

Osvědčení:

Yumite prošel ISO9001: 2008 systém jakosti a všechny výrobky jsou certifikovány CE a
RoHS.



Továrna:

Yumite je čárový kód továrna skener nachází v Shenzhenu, Čína. Jako jeden z největších
čárového kódu Výrobci skenerů, Yumite může poskytnout různé druhy snímačem čárových
kódů.

Takový as: kabelové laserový snímač čárových kódů, bezdrátová laserová čárový kód
scanner, kabelové CCD snímač čárových kódů, bezdrátový CCD snímač čárových skener
čárových kódů modul, Bluetooth snímač čárových kódů, 2D čárových kódů skener,
všesměrový snímač čárových kódů, mini přenosný skener čárového kódu, čárového kódu
motoru.

Tam jsou 7 zkušený hardware a softwarový inženýr v našem oddělení výzkumu a Naše
továrna ředitel má 20 let pracovní zkušenosti v snímačem čárových kódů průmysl. Záviset
na silnou výzkumnou schopnost, všichni motor skenování a dekódovací software je vyvíjen
sami. Zkušený odborník v dílna a celková kvalita controlling QC oddělení zajištění stabilní a
vysoce kvalitní.

My Upřímně doufám, že budeme mít krásný spolupráci a společně pracovat na vytvoření
skvělou budoucnost!



Kontaktní informace:

Kontaktní osoba: Fiona Yang
Mobile / Whatsapp: +86 18825274785
Email / Skype: fiona@yumite.com.cn


