
Wired CCD snímač čárových kódů, čtečka čárových
kódů

Kabelové CCD snímač čárových kódů, čtečka čárových kódů YT-1001 je schopna zlepšit
rychlost, přesnost a produktivitu.
 Motor skenování neobsahuje žádné pohyblivé části pro roky spolehlivého provozu čtou
populární 1D čárových kódů, včetně UPC, EAN, ASCII, MSI / Plessey, GS1 DataBar a další. 

Snadno implementovat a snadno použitelný, vestavěná klávesnice klín dekodér posílá
naskenovaná data do aktivní aplikace, kde se zdá, jako kdyby to byly ručně napsaný nebo
přímo zadal do počítače.

Jeho univerzální přepínatelný USB nebo RS232 kabel rozhraní integruje s většinou počítačů
bez externího napájení. S rychlostí skenování 280 krát za sekundu a přesné čtení rozmezí až
50 cm (20 palců), tento model nabízí efektivní a účinné, all-univerzální řešení pro méně
náročné point-of-prodeje, kanceláře a denním skenováním jiné nízká okolní světlo aplikace,
aby se minimalizovalo ruční zadávání dat, rychlost transakcí a snížit chyby.



Tyto funkce a nižší náklady, aby to pevné CCD Barcode Scanner nejlepší řešení pro
maloobchodní, lékařské a lehké průmyslové aplikace. Pick up jeden ještě dnes!

Yumite drátové CCD snímač čárových kódů, čtečka čárových kódů poskytuje základní, vysoce
kvalitní skenování pro širokou škálu funkcí pro sběr dat za účelem zlepšení rutinní transakce,
automatizovat procesy papírových a zvýšení produktivity.

Získejte vynikající optický výkon s minimální rozlišení a maximální čtecí vzdálenosti s tímto
kontaktem CCD snímačem čárových kódů. Má robustní a spolehlivou konstrukci a Plug and
Play USB rozhraní. Je to snadné nastavení a používání. 










