impresora portatil

Caracteristica: Aplicacion:

* portatil adecuado para el uso al aire libre

* Sensor de ubicacion de papel de marca negra

* Indicador de bateria baja (7.4V, 2000mAh)

* Equipado con bateria de litio durante 8 horas de trabajo continuo

* interfaz Vairous y capacidades

* Alta velocidad de comunicacién Bluetooth

* Facil carga de papel

* Alta velocidad de impresion, hasta 70 mm / s.

* Equipo médico

* Mobile POS / Retail

* Hospitalidad

* Cita de embalaje

% entregas

* Transporte a bordo

* reparticiones de campo / instalacion

* Almacén / logistica

* facturacion de servicios / lectura de medidores "

Dimension 100 * 75 * 45 mm (W * D * H)

Método de impresion Linea impresora térmica

Ancho de papel 58mm

ancho de impresién 48 mm

Peso (g) 205¢g

Diametro maximo del rollo de papel 40 mm

Punto por mentira 384 puntos / linea

Velocidad de impresion 90 mm /s

Tiempo de ciclo de vida 50 km (densidad de impresién por debajo del 12.5%) / 100 millones de pulsos
texto y soporte grafico Inglés, figura, simbolo, chino, grafico, curva, icono pre-almacenado,
codigo de barras

(CODIGO39 EAN13 EAN8 CODA BARCODE128 CODE93 ITF)

Paso de puntos (resolucion) 203DPI / 8 puntos / mm

interfaz USB / RS232

BT-1I-BT: Android + i0OS

Potencia 1500mAh 7.4V bateria de litio recargable

Adaptador de recarga Soporte de recarga / adaptador de CA
Autocomprobacion sin papel / baja potencia / tapa abierta

Prueba de marca negra Compatible

comandos ESC / POS compatibles con conjuntos de érdenes

Corte de papel: manual

Ajuste de operacion Temperatura: -10 °C ~ 50 °C; Humedad: 20% ~ 85%
Temperatura de ajuste de la recarga: 5 °C ~ 40 °C; Humedad: 20% ~ 85%
Temperatura de ajuste de almacenamiento: -20 °C ~ 70 °C; Humedad: 5% ~ 95%
Accesorios estandar Papel conservable a largo plazo, adaptador de CA, bateria de iones de litio
Accesorios opcionales Cable de interfaz serie / revestimiento de cuero



