
1D CCD محرك المسح الضوئي قارئ الباركود YT-ER20

YT-ER20 هو الجيل الأول CCD مصغرة المسح الضوئي المحرك الذي أدلى به Yumite مع نفس شكل
عاملا المدمجة وترقية 32 بت المعالجات الدقيقة. النموذج الجديد لديه أداء المسح أكثر
.الظاهري USB COM ومنفذ ،USB وضوحا ويدعم معيار المسلسل، واجهة

ويمكن دمجها بسهولة دون تعديل النظام الأساسي الأجهزة الموجودة في معظم الحالات. ويضم
هو مصممة YT-ER20 ،أحد أصغر آثار أقدام المتاحة واثنين من الثقوب المتزايدة محفوظة
.للتكامل جهد في معظم التطبيقات التقاط البيانات

بصري مصدر 620nm الأحمر المرئية ضوء الصمام الثنائي
التصوير الاستشعار CCD
نسبة القرار بكسل 2500
دقة الصورة ≥ 5mil
الحد الأدنى التباين ≥ 30٪

أنواع الباركود CODE128، EAN-13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، Codabar،
الخ UCC / EAN-128، GS1 Databar ،قانون ISBN، 93 ،معشق 2 من 5 

فك السرعة 280times / ثانية

الباركود الحساسية
إمالة ± 55 °
تناوب ± 25 °
انحراف ± 75 °

ميناء واجهة البيانات MMالشركة العامة للفوسفات شقة كابل، المسافة الفاصلة: 12 * 0.5
والميكانيكية الأداء الكهربائي
(الحجم (الطول × العرض × الارتفاع 33.7 × 25.8 × 9.9mm



(الوزن (باستثناء كابل 9G
مؤشر LED الجرس وضوء
.كحد أقصى 400mw
العمل الجهد DC5V

 التيار

Max.Current 80MA
العمل التيار 74ma
تعليق التيار 24ma
نائم التيار -

قائمة الإكسسوارات

خط البيانات
USB خط البيانات  
RS232 خط البيانات   

بيئي معلمة
درجة حرارة التخزين  -40 ° C ~ 60 ° C
درجة حرارة العمل درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
الرطوبة النسبية 0 ~ 95٪ 
الشهادات
CE، بنفايات، EMC، لفد، ISO9001: 2008، ISO14001: 2004






