
الماسح الضوئي، وتقنية بلوتوث ماسح الباركود، ميني CCD جيب لاسلكي
YT-1402-MA بلوتوث قارئ الباركود

YT1402-MA البسيطة بلوتوث لاسلكي CCD ماسح الباركود هو صغيرة وخفيفة الوزن جهاز. انها مصممة هندسيا
.للاستخدام المحمول. مع تصميم حجم اليد تسمح للمستخدمين حمل سهل في مكان العمل
CCD الحمراء ضوء nmأحمر مسح الباركود البراءة. اعتماد LED 620 حلول مسح الباركود مع Dاستخدام 1
تكنولوجيا التصوير وذكي نظام تحديد الصورة. متكامل معالج عالي الأداء ومجلس فك التشفير، لديها فك سريع وعالية
.الدقة القدرة على القراءة، وارتفاع القدرة المضادة للتدخل
.LCD فإنه يمكن بسهولة قراءة الباركود على ورقة، والسلع ووسائل الإعلام الأخرى، حتى الباركود على شاشة

الميزات
.Stylish والمدمجة تصميم

تحركية الطلب عن طريق جمع البيانات لاسلكيا والإرسال.

SPP دعم لمبات و اتصال .

طاقة منخفضة استهلاك لتطبيقات الهاتف المتحرك فترة طويلة.

CCD البناء في 280 بالاشعة / ثانية عالية الأداء وحدة .

(من السهل دمج مع المضيفة (الهواتف الذكية، لوحة اند لاب توب .

 للخارج نطاق القراءة Inventory. وضع

 



مسافة الإرسال اللاسلكية (بدون
(حاجز 15 - 20M

الحث الأشعة تحت الحمراء المسافات -
المصدر الضوئي 620nm المرئية الصمام الثنائي ضوء أحمر
التصوير الاستشعار اتفاقية مكافحة التصحر
دقة الصورة 2500 Peixel
قراءة الدقة ≥ 5mil
الحد الأدنى التباين ≥ 30٪

فك القدرة CODE128، EAN-13، EAN-8، CODE39، UPC-A، UPC-E، Codabar،  5 معشق 2 من،
ISBN، 93 قانون، UCC / EAN-128، GS1 Databar، إلخ.

سرعة فك 280times / ثانية

الباركود حساسية
إمالة درجة 55 ±
تناوب درجة 25 ±
انحراف درجة 75 ±

واجهة البيانات USB مصغر
الميكانيكية و الأداء الكهربائي
(الطول × الارتفاع x حجم (العرض مم 26 × 38.5 × 75.4
وزن 61g
مؤشر LED صفارة إنذار وضوء
قدرة البطارية 600MAH
ماكس. قوة 750mw
Worrking الجهد DC5V

تيار

150MAماكس. تيار
العمل
تيار 90MA

تعليق
تيار 68ma

نائم تيار 3UA
الشحن الحالية 450MA
قائمة الإكسسوارات
كابل نقل البيانات USB مصغر
استقبال لاسلكي بلوتوث
القرص المضغوط 1
دليل التشغيل 1
بيئة معامل
درجة حرارة التخزين  -40 ° C ~ 60 ° C
درجة حرارة العمل درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0
الرطوبة النسبية 0 ~ 95٪)
مدى ارتفاع 1.5M
مستوي رقم التعريف الألكتروني IP52
شهادة
CE، بنفايات، EMC، لفد، ISO9001: 2000، ISO14001: 2004 












