
الميزات

التكنولوجيا اللاسلكية بلوتوث وحل بلوتوث فريدة من نوعها
كود مباراة سهلة
أفضل ترك المقاومة
Uesed لأجهزة الكمبيوتر، والهاتف المحمول، الكمبيوتر اللوحي
100times السرعة / ثانية
واحد على الاقتران واحد، من السهل تحديد
عبها الضوئي والمسح الضوئي للسيارات والمسح المستمر
8MB سعة كبيرة، على قدم المساواة لإنقاذ أكثر من 300000 الرموز الشريطية
المسافة Mتحيل يعد 20
التخصيص دعم
المكونات تماما اند لعب متوافقة

التطبيقات

سوبر ماركت، التجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، البريد الاتصالات، والحكومة، صناعة الملابس، وصناعة
الطاقة، مستشفى، مكتبة، مدرسة

(اللاسلكي يحيل المسافات (دون حاجز 15 - 20M

المسافة الاستقراء الأشعة تحت الحمراء  -

المصدر الضوئي 650NM المرئية الصمام الثنائي ضوء أحمر

دقة الصورة ≥4mil

الحد الأدنى التباين ≥ 30٪

أنواع الباركود

UPC / EAN / يناير، UPC / EAN مع المكملة،

 UCC / EAN128، CODE39، MSI، Code11، CODE39

ASCll كامل،

 CODE39 Trioptic، CODE128، CODE128 كاملة ASCll

Codabar، Code93،

الصينية ،IATA، RSSvanrians، Codabar المتقطعة 2 من 5

2 من 5، معشق 2/5،

. معشق 2 من 5، الباركود الأبعاد العامة الدولية

سرعة فك 100times / ق



الباركود الحساسية

إمالة درجة 65 ±

تناوب ± 42 °

انحراف درجة 60 ±

واجهة ميناء البيانات RJ-45

الأداء الميكانيكية والكهربائية

(حجم (طول × عرض × الارتفاع مم 154.6 × 70 × 92.5

(الوزن (باستثناء كابل 168G

مؤشر LED صفارة إنذار وضوء

قدرة البطارية 600MAH

الطاقة القصوى 350mw

العمل الجهد DC5V

 تيار

Max.Curren 70MA

العمل الحالي 66ma

البقاء في وضع الحالي 45MA

النوم الحالي ≤ 2ua

الشحن الحالية 450MA

قائمة الإكسسوارات

خط البيانات
USB (1M) خط البيانات

 -

المتلقي قطعة 1

محرك الأقراص المضغوطة قطعة 1

دليل التشغيل قطعة 1

الشحن مهد -

المعلمة البيئية

درجة حرارة التخزين  -40 ° C ~ 60 ° C

درجة حرارة العمل درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية 0

الرطوبة النسبية 0 ~ 95٪

مدى ارتفاع 1.5M

مستوي رقم التعريف الألكتروني IP52
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